PM - A 840 S 準備ガイド r はじめにお読み<ださい J 


本製品を使巧可能な状態にずるまでの手順を記載していまず。ご使用の前には必ず『操作ガイド』一 r 製品使用上のごま意 J をお読みください。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ可能性が想定される内容を示しています。 

么ミ主意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性および財産の損害の可能性が想定される内容をおしています。 


1箱の中身を確認します。 万一、不足や損傷しているちのびあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。 


準備に必要なちの 




8 cm CD/DVD 用 
アタッチメント 



□ CD / DVD トレイ 
《 CD / DVD 印刷時に使用します。 



□ CD / DVD 印刷位置 
確認用シート（紙製) 



□インクカートリッジ（目色） □ソフトウェア CD-ROM 

本体に装着する直前まで開封しないで※ソフトウェアと電テマこュアルが収録 
<ださい。品質保持のため、真空パッ されています。 

クにしています。 

※目個のインクカート U ツジが個別に 
包装されていることもあります。 




□保証書 


2. 保護テープと保護材をずベて取り除きます。 



V 


3. 電源コードを接続して設置しまず 



A 警告 

. AC 1 日日 VLU 外の電源は使用しないでください。 
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フックを奥に向ける 



本体のラベルの色を確認して挿入 




皆 



令 



[OK] ボタンでインクの初期充てん開始 


インフォメーション 


初斯巧てん中です。 
しばら < お待ちください。 


電源を切5ない 


令 

約3分 



1巧 - + 

-mssa 

■ モノクロ囚 

原稿種 

:文を’写真 

レイアウト 

: 標準 コピー 

営通紙， A 4 
標準，100% 


因]ピ-開始ち設定変ま 


充てん終了 


※購入直後のインク初期巧てんでは、プリントヘッドノズル（インクの化出孔）の先端部分までインクを満たして印刷でをる状態にするため、その分インクを消 
費します。そのため、初回は2回目しソ降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷でさる枚数びかなくなることびあります。 

《カタ□グなどで公表されている印刷コストは、 J 曰 TA (社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインにきづさ、2回目じ(降のカートリッジで算出しています。 


この後は 

■本製品のみで使用ずる場合はこれで準備完了でず。『入門ガイド』をご覧ください。 

■パソコンとつないで使用する場合は引き続き本書裏面へお進みください。 

パソコンと接続してアプリケーシヨンソフトをインス!ルずると、画像を組み合わせたり、いろいろな用紙を使って楽しい 
印刷がでさます。 



EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


4. 電源をオンにしまず。 





インフォメーション 


マニュア J レの手川目じがって 
インクカート U ッジを正し 
く它、ントし、初 M 巧てんを 
!ろってください。 


SS ; か 


上記画面を確認 


5. インクカートリツジをセットします C 


A ま意 


スキャナユニットの開閉の際には、指などを挟まないよラにミち意してく 
ださい。特に、スキャナユニットの背面には手を近付けないよラにして 
ください。 


スキャナユニットの開閉は、原稿カバーを閉じた状態で行ってください。 

スキャナユニットを開く際には、原稿カバーの上に物を置かないでください。 

製品の内部は、操作部分（ホ色でおした部分） L ソ外には手を軸れないでください。 






袋か！5取り出す 


黄色いフイルムをはがず 
(他のフイルムやラベルははびさない） 



スキャナ ユニツ トを開けて、力ートリツジ固定カバーを開ける 
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シアン 
マゼンタ 
ライトマゼンタ 
ライトシアン 
ブラック 
イエ □1 



























































































































































































パソコンとつないで ffi5 とまは 


6. 電源をオフにします。 


手順8のパソコンの画面で指示があ 
るまでは、電源をオンにしないでくだ 
さい。 



押ず 


電源ランプと液晶画面の 
消灯を確認 


7. パソコン本体に USB ケーブルを接続します。 


コネクタの向さに 
を意して接続 



8,ソフトウェアをインストールしまず。 

ち記の「インストール条件」をご覧ください。 

「コンピュータの菅理者」アカウント（管理者権限のあるユーヴ ー) でログオンしてください。 



表示された画面内のアイコン 
をダブルクリック 



ク U ック 


画面の指71^に従つ 
てインストールを 
r 進めまず。 


《 Windows 98/Windows Me では、表示される画面び異なります。[おすすめインストール]をク U ックしてください。 

- 

.Windows Vista で「自動再生」画面が表おされた5正 PSETUP . EXE の実行]をク U ックします。続けて表おされる「ユーザーアカウント制御」画面では 
[許可]または[続行]をク U ックします。なお、管理者のパスワードが求められたとさは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

.上の画面が表示されないとさは、[マイコンピュータ](または[コンピュータ])の中の CD - ROM ドライブをダブルク U ックし、圧 PSETUP ] のアイコン 
をダブルク U ックします。 

. 新しい八ードウエアを追加するためのウィザード画面が表示されたとさは、本製品の電源をオフにし、[キャンセル]をク U ックして画面を閉じてください。 
.インストール中に、古いパージョンのソフトウエアがインストールされている旨のメッセージが表示されたとさは、画面の指示に従ってソフトウエア CD - 
ROM に収録されている新しいパ‘ージョンのソフトウエアをインストールしてください。古いパ‘ージョンでは、一部の機能が正常に動作しないことがあります 
.インストール終了後、デスクトップに 「 MyEPSON 」 アシスタントのショートカットアイコンが作成されます。これをダブルク U ックすると、 「 MyEPSON 」 
登録画面が表示されますので、画面の指示に従って 「 MyEPSON 」 登録（ユーザー登録）していただくことをお勧めします。 



9. ly 上で準備完了でず。お手持ちのデータを印刷してみましょう。 

■ 印刷方法は . な『操作ガイ ド』己8ぺージ r パソコンから印刷」 

■ もしも印刷できなかった『操作ガイド』88ぺージ r パソコン接続時のトラブル対処」 



印刷設定画面でインク残量び表示され 
ていれば、正常に印刷でさます。 


g 齡ンス H 評炼吨 


Windows 

Macintosh 

Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XP/Windows XP 

Professional x 目 4 Edition/Windows Vista 

《 Windows XP では、 Windows Internet Explorer 7.x にバージョンアップした場合、 
EPSON Web-To-Page (エプソンウェブトウぺージ）はインストールされますが使 
用でをません。 

《 Windows 目 8/Windows Me では、プ U ンタドライバ、スキャナドライバのみ動作可能 
です。これ！;(外のソフトウェアは使用でをません。 

Mac OS Xvl0.3.9 しツ降 

《ファストユーヴスイッチ機能（複数のユーヴーび同時に 1 台のパソコンにログオンでを 
る機能）には対応しておりません。インス!ル時および使用時には、ファストユーヴ 
スイッチ機能をオフにしてください。 


1単備がち了し牌; 


厂本製品のマニュアルについて 
□入門ガイド 


□操作ガイド 


Colori'o 

PM-A840S 

W ，。 乂巧ガイド 


Colono 

PM-A840S 


揉作ガイド< 


巧が S ブ J-J。 


巧化がリ。卜 1 






■ 1バリ3ン6。れ、8画！/ 
、•ゎ t " ■け 


し_ _ 

本書の手順に従って準備がでをたら、早速使っ 
てみましよう。 

本製品の基本の使い方「カラーコピー」およ 
び「メモ U カードからの写真プ U ント」の手 
順を、わかり和すく説明しています。 


かシ,*巧, — 

— ^ «け 7 v 巧—ド 

vJ ，卜， 


本製品の使い方全般を説明しています。 


□パソコンでの巧刷-スキヤンガイド（電子マニュアル） 


■.I;a. つ ^ 

1 ' • な..市 


ソフトウエア CD-ROM に収録されています。ソフトウエアのインストールの際パソ 
コンにインストールされます。 

パソコンとつないだとさの詳しい使いちを説明しています。また、インターネットを 
かして、エプソンのホームページなどに接続し、最新ソフトウェアのダウンロードや、 
最新情報を入手することびでさます。 


-ソフトウエアのマニュアルについて- 

本製品に付属のソフトウエアはし U 下の通りです。 

付属のソフトウエアの操作方法は各ソフトウエアのヘルプをご覧<ださい。 

〇プリンタドライバ 

画像や文書を印刷するためのソフトウエアです。 

〇スキヤナドライバ： EPSON Scan (エプソンスキヤン） 

画像や文書をスキヤンするためのソフトウエアです。 


〇 E-Photo ( イーフオト） 

さまざまな用紙に写真を簡単にプ U ントでさるソフトウェアです。 

〇 Epson Print CD (エプソンプリントシーデイー) 

CD/DVD のレーベルをデヴインして CD/DVD に直接印刷でをるソフトウェアです。 

〇 EPSON Web-To-Page (エプソンウェブトゥぺージ） 

Web ページを用紙の幅に収まるよラに印刷するソフトウェアです。 Windows 用だけ 
です。 

〇 EPSON PRINT Image Framer Tool (エプソンプリントイメージ 
フ レーマーツー ル） 

P.I.F. フレーム（写真砕）を追加/作成するソフトウェアです。 

〇読ん de!! ココパーソナル 

スキヤンした文書の文字データをテキストデータに変換するソフトウエアです。 


I■無線プリントアダプタ 「PA-Wl 1G2」 をご利用の方へ- 

Windows 環境で PA-W1 1 G2 のセットアップ後、 EPSON Scan び起動でさないと田ま、ネットワーク接続設定び正常に完了していない可能性びあります。 

そのよラなとさは、し U 下の手順でネットワーク接続の設定をしてください。 

①[スタート]-[すべてのプログラム](または[プログラム])- [EPSON Scan] -正 PSON Scan の設定]の順にク U ックします。 

③[スキャナの選択] U ストで本製品を選択し、[接続方法]で[ネットワーク接続]をク U ックして、[ネットワークスキャナの指定]一[追加]をク U ックします。 
③自動的に本製品び検索されたことを確認し、 IP アドレスをク U ックして [0K] をク U ックします。 































































































































































